
Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΕΙΡΗΝΑ
ΠΟΥ ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΦΑΙΝΕΤΑΙ!

ERIS

H ERIS επαναπροσδιορίζει
τις σειρήνες εσωτερικού χώρου!

Ο µοντέρνος σχεδιασµός µε τις κοµψές καµπύλες,
σε συνδυασµό µε τα καινοτόµα χαρακτηριστικά που διαθέτει, 

την καθιστούν ιδανική επιλογή για την ασφάλεια σας.



ERIS ERIS PLUS ERIS FIRE
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Όταν βρίσκεστε µέσα στο σπίτι (STAY)
και δοθεί συναγερµός, η ένταση 
του ήχου είναι χαµηλή (85 db) 
και το φλας ανάβει σταθερά

Όταν λείπετε από το σπίτι (AWAY)
και δοθεί συναγερµός, η ένταση 
του ήχου είναι υψηλή (105 db) 
και το φλας αναβοσβήνει

Σε περίπτωση διακοπής ρεύµατος
και ενώ βρίσκεστε µέσα στο σπίτι,
η σειρήνα λειτουργεί σαν 
φωτιστικό ασφαλείας
(ανάβει σταθερά µόνο το φλας)

Οι εσωτερικές σειρήνες συναγερµού συνηθίζεται να τοποθετούνται σε σηµεία όπου δεν φαίνονται,
γιατί δεν ταιριάζουν µε την αισθητική του χώρου. H Eris είναι µια εσωτερική σειρήνα υψηλής αισθητικής 

και µοντέρνας σχεδίασης, που µπορεί να τοποθετηθεί σε οποιονδήποτε χώρο. 
Εκτός όµως από την εξωτερική εµφάνιση, διαθέτει και πρωτοποριακά τεχνικά χαρακτηριστικά. 

ERIS ERIS PLUS ERIS FIRE

Τάση τροφοδοσίας 12 - 15 V DC 24-27 V DC

Κατανάλωση σε 
ηρεµία - 6 mA -

-

Μέγιστη 
κατανάλωση 120 mA 240 mA 100 mA

Ακουστική ισχύς 
(στο 1 m)

105dB 85dB ή 105dB 85dB

Συχνότητα 
λειτουργίας 1600 έως 3300 Hz 600 / 900Hz

Ενεργοποίηση Με 12V DC
Με την εφαρµογή 
θετικής τάσης στις 

εισόδους
Με 12 V DC

-
Επαφή διακόπτη 
ΤΑΜΡΕR

NC / 1A  - 125 V DC

Βαθµός προστασίας IP 30

Θερµοκρασία 
λειτουργίας

-10 οC έως +50 οC

∆ιαστάσεις 141mm (Π) Χ 78mm (Υ) X 39mm (Β)

Βάρος 130 gr

Χρώµα Λευκό Λευκό ή Λευκό-Μπλέ Κόκκινο


