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EOS DS-501/4IN1
5ΜΡ/4ΜΡ Κάµερα υψηλής ανάλυσης 

Χαρακτηριστικά

• 4IN1 5MP πλαστική κάμερα οροφής, AHD/TVI/CVI/CVBS
• 6 x Array LED   
• Απόσταση IR: 15-20 μέτρα
• Φακός 3.6mm
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 Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Τα χαρακτηριστικά του προϊόντος µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

OSD Switch: Εργοστασιακή ρύθµιση AHD.

Μοντέλο EOS DS-501/4IN1

Ειδικά χαρακτηριστικά

Αισθητήρας 1/2.9’’ SONY IMX326+FH8538M

Σύστηµα PAL

Ενεργά  Pixel
2560(Ο) x 1920(Κ) 5ΜΡ 4:3
2560(Ο) x 1440(Κ) 4ΜΡ 16:9

Φωτεινότητα 0.1Lux@(F1.2,AGC ON), 0LUX with IR

∆ιάφραγµα AUTO

D/N EXT (εργοστ) /COLOR/B/W

Συγχρονισµός Εσωτερικός

FPS 5MP@20fps/4MP@25fps / 4MP@20fps

Έξοδος Video AHD/TVI/CVI/CVBS

OSD Menu

Έκθεση ∆ιάφραγµα/AGC/Φωτεινότητα

AWB ATW/MWB

DAY-NIGHT INFRARED/COLOR/B&W

Ρυθµίσεις Video Αντίθεση/Οξύτητα/Κέρδος χρώµατος/DNR

Γλώσσα Chinese/English

Γενικά χαρακτηριστικά

Θερµοκρασία λειτουργίας -20οc έως 60ο

Σχετική Υγρασία Σχετική υγρασία µικρότερη από 90 %

Τροφοδοσία DC12V(±20%)  - 70mA


